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UW Profil Super Premium C4

Descriere produs:

Profil perimetral, clasa C4 cu nivel ridicat de protectie impotriva
coroziunii pentru constructia peretilor despartitori si placari
independente.

Clasificare:

Tn concordantd cu EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015
Tip: U 50/48.8/50; U 50/73.8/50; U 50/98.8/50 16

Categoriile de protectie impotriva coroziunii, acc. EN ISO 12944-2: Clasa C4 Nivel de
protectie ridicat

Exemple de medii agresive - clasa C4:

e Factori exterior
- Conditile atmosferice urbane si industriale cu niveluri moderate de poluanti atmosferici.
- Zone industriale.
- Zone de coastd cu un nivel mediu de continut de sare.
e Factoriinterior
- Zonele de productie cu niveluri de umiditate moderate si ridicate, de exemplu zonele de
prelucrare a laptelui; fabrici de bere, spdlatorii, instalatii de productie alimentara.
- Spatiiin care condensul este frecvent, cu niveluri ridicate de aer poluat cauzat de
procesele de fabricatie, de exemplu, facilitati industriale , locuri cu piscine, vestiare publice
si cabine de dus.

Date tehnice:

Caracteristici tehnice: | D it
Grosime 0.6 mMm X .
Clasa de reactie la foc Al

Zincare min 2275

Limita de curgere fy, N/mm? 140 s
Produs Dimensiuni A/B/C Grosime Lungime
UW 50 Super Premium C4 40/50/40 mm 0.6 mMm 3&4m
UW 75 Super Premium C4 40/75/40 mm 0.6 mMm 3&4m
UW 100 Super Premium C4 40/100/40 mm 0.6 mm 3&4m

Ambalare si depozitare:

Produs Grosime \ Lungime Buc./ Legatura Legaturi / Pachet
UW 50 Super Premium C4 0.6 mm 3&4m 8 192

UW 75 Super Premium C4 0.6 mm 3&4m 8 128

UW 100 Super Premium C4 0.6 mm 3&4m 6 96

Este recomandat ca profilele sa fie pdstrate astfel:
v Depozitati in spatii uscate, acoperite si ventilate.
v In caz de expunere prelungita la umiditate, legaturi se vor depozita in plan inclinat astfel incat
apa sa se scurga.

Siguranta:

v' Produsul nu este nociv.
v Se utilizeazd ochelari de protectie, mascd si manusi pentru a preveni tdierea, ranirea sau
inhalarea prafului.
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