TEHNICNI LIST =TECHNOGIPSero

CD Profil Super Premium C5

CD Profil Super Premium, razred C5 z najvis§jo stopnjo
protikorozijske zascite za izgradnjo spusCenih stropov in
predstenskih oblog.

Razvrstitev po normi:

V skladu z EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Tip: C 27/60/27

16
Kategorija jedkosti po EN ISO 12944-2: Razred C5 visoka raven zascite
Primeri agresivnega okolja za Razred C5:
e Zunanji
- Urbane in industrijske atmosferske razmere z zmerno stopnjo onesnazenosti zraka.
- Industrijska ombocja
- Obalna obmocja z zmerno vsebnostjo soli v zraku.
o Notranji
- Proizvodna obmocja z visoko stopnjo viaznosti in z zmerno stopnjo onesnazenosti zraka,
npr. Obrati za predelavo mleka, pivovarne, pralnice, obrati za proizvodnjo hrane
- Prostori s pogosto kondenzacijo in visokimi ravnimi onesnazeval zraka, ki jih povzrocajo
proizvodni procesi, npr. Industrijske objekte, hale z bazeni, javne garderobe in prostori za
tusiranje.
Tehnicni podatki:
Tehni¢ne lastnosti #D
Debelina jekla 0.6 mm
Reakcija na pozar Al ’ c
Obseg cinkovega premaza min 2100
Meja popuscanja Rr, N/mm? 140 gt
Izdelek \ Dimenzije A/B/C
CD 60 Profil Super Premium C5 27/60/27 mm 0.6 mm 40m
Pakiranje in skladis¢enje:
Ilzdelek ' Debelina ' Doliina Profili / sveZenj Profili / bunt
CD 60 Profil Super Premium C5 | 0.6 mm 40m 12 kosov 216 kosov
Vlaga in ostali vremenski pogoji lahko privedejo do oblikovanja belih oksiadacijskih madazev na
povrsinah profilov. Priporoca se strogo upostevanje navodil za skladisCenje v zvezi z varnim skladisCenjem
izdelka:
v' Skladisciti v suhem, pokritem in prezracevanem mestu.
vV primeru podaljSane izpostavljenosti vremenskim pogojem (ni priporocljivo), je potfrebno
postaviti pakete pod blagim naklonom, da bi omogocili neovirano odtekanje meteornih voda.
Priporocila v zvezi varnosti:
v lzdelek nirazvricen kot nevaren.
v' PriporocCa se uporaba zascitnih rokavic pri delu s tem izdelkom, v namene preventive fizicnin
poskodb.
Technogips Pro si pridrZi pravico spremeniti katero koli specifikacijo in tehnicne podatke navedene v tehnicnih listih po lastni
presoji in brez predhodnega obvestila. 20230
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