TE DHENAT TEKNIKE =TECHNOGIPSero

UD Profile Super Premium C5

Pérshkrimi i produktit:

Profili perimetral, Klasa C5 me nivel té larté t& mbrojtjes ndaqj
korrozioni pér ndértimin e tavaneve té varur dhe veshjes sé
mureve.

Klasifikimi standart:

Né pérputhje me EN 14195:2015 and DIN 18182-1:2015
Type: U 27/28/27 16

Kategoria pér mbrojtien nga Korrosioni, acc. EN ISO 12944-2: Klasa C5 Niveli mé | lartré |
mbrojtjes

Shémbuj té Mjediseve Agresive - Klasa C5:

e Téjashtém
- Industrial Zona industriale, zona bregdetare dhe godina afér plazhit me nivel té larté te
kripes né qjér.
e Brendshém
- Godina dhe zona me kondesim konstant, lagéshti te madhe dhe nivel té larté ndotje.

Té dhéna teknike: D

Karakteristikat teknike \

Trashésia e metalit 0.6 mm

Reagimi ndaj zjarrit Al A c
Qéllimi | veshjes me Zink min 2100

Forca e rendimentit Rr, N/mm? 140

Produkti Dimensionet A/B/C Trashésia Gjatésia
Super Premium C5 UD 27 27/28/27 mm 0.6 mm 3and4m

Paketimi dhe Rugjtja:

Produkti Trashésia Gjatésia Profile / tufé Profile/pako
Super Premium C5 UD 27 0.6 mMm 3and4m | 16 192

Eshté e késhillueshme gé t& ndigni né ményré rigoroze udhézimet e ruagjtjes t& pérshkruara se si ta ruani
produktin né ményré té sigurt:
v' Ruhet né njé zone té thaté, t& mbuluar dhe té ajrosur
v' Né rastin e ekspozimit t& zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), kutité t& jené
pozicionuar né njé kénd té€ vogél gé uji i mbledhur t€ kullojé.

Rekomandime té sigurisé:

v' Produkti nuk klasifikohet si | rrezikshém
v' Pérdorimi | dorezave té sigurisé késhillohet fugimisht kur punoni me kété produkt, pér té
parandaluar ¢cdo rrezik.
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té Dhénave Teknike sipas gjykimit té tij té vetém pa njoftim paraprak. 2023©

FORMATT | Formatt Building Products Ltd. | www.technogipspro.com



