TEHNICKI LIST =TECHNOGIPSero

Blue Board vijak TN Super Premium C5

Opis proizvoda:

Blue Board vijak TN s visokom otpornos¢u na koroziju, predviden za u¢vri¢ivanje plave ploce
na metalni profil debljine metala do 0.7 mm.

Dostupne velic¢ine: 3.9 x 30 mm

Klasifikacija i dimenzije:

U skladu sa EN 14566:2008
Tip TN
Kategorija za zastitu od korozije, prema EN ISO 12944-2:

Klasa C5 Najvisi nivo zastite

Primeri agresivne sredine - Klasa C5:

e  Spoljni/Eksterijer
- Industrijske zone, priobalna podrucja i zgrade u blizini plaze sa visokim nivoom soli u
vazduhu..
e Unutrasdnji/Interijer
- Lgrade i podrucja izlozena stalnoj kondenzaciji, intenzivnoj viaznosti i visokom nivou
zagadivaca npr. morska voda ili terme.

Tehnicki podaci:

Osnovne karakteristike: Svojstva:
Reakcije na pozar Al

Nivo zastite od korozije 720 sati

Vreme busenja <2sek.

Pakovanije i skladistenje:

Proizvod dw x Lw ' Pakovanje
Blue Board vijak TN Super Premium C5 3.9 x 30 mm 1000 kom.

v' Pakovani u specijalnim zelenim kutijoma Technogips
Pro sa nastavkom PH2
v' Cuvati na zatvorenom i provetrenom mestu

Uputstvo za upotrebu:

v" Proizvod nije klasifikovan kao opasan
v' Preporucuje se koris¢enje zastitnih rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se sprecio rizik
od posekotina i povreda

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehnickim podacima po sopstvenom
nahodenju bez predhodne najave. 2024©
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