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Vata Bazaltica Rock ACOUSTICplus

Descriere

Placa de vatd bazalticd Rock ACOUSTICplus (600x1200mm) este un
produs fibros anorganic natfural care este prelucrat industrial din rocd
topitd si transformatd in fibre, in conformitate cu standardul european
EN 13162 (Produse de izolare termicd pentru cladiri - Produse din vata
minerald prelucratd in fabricd (MW).

Clasificare:
Tn conformitate cu EN 13162:2012 + A1:2015
Normativ MW-EN 13162-T4-WS- WL(P)-MU1-AW1-AFr30

Avantdje: ‘3 0 o R o @

Izolatie termicd excelentd

Material incombustibil cu rezistentd excelentd la foc

Absorbtie si reducere excelentd a sunetului

Material cu structurd de celule deschise cu rezistentd foarte scdzutd la difuzia vaporilor de apd
care imbundtateste respirabilitatea elementului de constructie

Stabilitate dimensionald si durabilitate excelentd

Hidrofug si nehigroscopic

Usor de manevrat, tdiat si instalat

Natural, anorganic, inodor, inert chimic (practic PH neutru)

Reciclabil, prietenos cu mediul inconjurator si cu utilizatorul final
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Utilizare: I

Placi concepute pentru aplicati de izolare termicd, rezistentd la foc si izolare fonicd in sistemele
Technogips Pro:

v' Pereti despartitori v' Plafoane suspendate
v' Placari sustinute v' Pereti exteriori
v' Placdariindependente

Tn cazul In care produsul este utilizat Tn sisteme care separd spatii cu diferentd de temperaturd, se
recomandd instalarea unei bariere de vapori pe partea cu temperatura mai mare.

Ambalare si depozitare:

v" Produsele Rock ACOUSTICplus trebuie depozitate in interior. Dacd sunt depozitate in aer liber,
acestea trebuie protejate Tmpotriva impregndrii cu apd. Manipularea, incdrcarea si

descdrcarea produselor frebuie efectuate cu grij@ pentru a evita deteriorarea atét a
ambalajului, cét si a marginilor placii.

Grosime Latime Lungime Placi pe pachet Cantitatea per pachet Pachete per Cantitatea per

[mm] [mm] [mm] [pcs.] [m?] Palet [pcs.] palet [m?]
50 600 1200 8 576 12 69,12
80 600 1200 5 3.60 12 43,20
100 600 1200 4 2,88 12 34,56
160 600 1200 2 1,44 14 20,16
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Date tehnice:

Technical Characteristics

Conductivitate termica declarata la 10°C Ao W/mK 0,033
Grosime nominald dy mm 50 - 160
Clasificarea la incendii - Class Al
Temperatura de topire - °c > 1000
Capacitate termica specifica C kJ/kgK 1.03
Toleranta grosimii T Class T4
Absorbtia apei pe tfermen scurt timp de 24 de ore WS kg/m2 <1
Absorbtia apei pe termen lung fimp de 28 de zile WL(P) kg/mz <3
Factor de rezistenta la dispersie a vaporilor de apd, u MU - 1
Rezistenta la fluxul de aer, r AFr kPa s/m> > 30
Placi cu coeficient de absorbtie a sunetului ponderat cu grosimea de AW _ 1,00 Class A
50mmw, aw NRC 1
Greutate A
Thickness
Rezistentd termicd declarata Rd 1,45 2,35 2,90 4,70
’ [M2K/W] ' ' ’ ’

Siguranta:

v" Produsul nu este nociv

v' Utillizarea manusilor de sigurantd, a mdastii de protectie si a ochelarilor de protectie este
recomandatd atunci cdnd lucrati cu acest produs pentru prevenirea posibilelor iritatii temporare
dupd contactul cu pielea.

Informatii aditionale:

Technogips Pro oferd o gamad largd de produse pentru diferite aplicatii, impdrtite Tn urmatoarele
categorii:

v' Sisteme de uscate cu pldci pe baza de gips

v Sisteme de fatade usoare

v Sisteme de protectie la foc si pentru izolare acustica

v' Tencuieli si finisaje pe bazd de gips

Technogips Pro pune la dispozitie informatii tehnice, precum detalii CAD, metode detaliate de instalare,
clauze de specificatie, manuale de aplicare si asistentd tehnicd pentru constructori si consultanti. Pentru
mai multe informatii despre aceste produse si sisteme, consultati site-ul nostru sau contactati
reprezentantul local Technogips Pro

Technogips Pro isi rezerva dreptul de a modifica oricare din specificatii fard aviz prealabil. 20230
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