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DESCRIERE
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Vată minerală ecologică de sticlă de nouă generație fabricată 
prin tehnologie specială. Rulourile oferă o protecție termică 
excelentă și acustică de lungă durată și extrem de rezistentă 
la mucegai, ceea ce o face potrivită pentru utilizare atât în 
umiditate normală, cât și intensă.

Pentru aplicare în sistemele de gips-carton de interior 
Technogips Pro - pereți despărțitori, placări de perete,ghene, 
tavane suspendate și pentru izolarea interioară a fațadelor.

AVANTAJE

✓ Izolare termică excelentă λD = 0.037 W/(m.K)

✓ Material incombustibil - A1 EN13501-1

✓ Absorbție și reducere excelentă a sunetului a sunetului

✓ Ușor de tăiat și montat

✓ Ecologic și inofensiv pentru sănătate

✓ Ușor de utilizat datorită conținutului său natural, fără 

praf structură, moale și flexibilă

Grosime
[mm]

λD
[W/mK]

RD
 

[m²K/W]

Lățime
[mm]

Lungime
[mm]

Rolă / 
pachet

m
2
/

pachet
Pachet / 
palet

m
2
/ 

palet

50 0.037 1.35 600 6 500 4 15.60 24 374.40

75 0.037 2.03 600 8 500 2 10.20 24 244.80

100 0.037 2.70 600 7 000 2 8.4 24 201.6

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Conductivitate termică, λD 0.037 W/m.K

Clasa de reacție la foc A1

Toleranţă a grosimii, Ti T1

Rezistivitate la flux de aer, AFr > 5 kPa.s/m²

Absorbţie a apei pe termen scurt 
WS, μ

< 1

w
w

w
.t

e
c

h
n

o
g

ip
s

p
ro

.c
o

m

2025©

FABRIC Roll 0.037
Vata Minerală Premium

CALITATE GARANTATA

*Un pachet este format din 4/2 role de 600/625 mm (lățimea totală a pachetului este de 1200/1250 mm)
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INFORMAȚII ADIȚIONALE
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Technogips Pro oferă o gamă largă de produse pentru diferite aplicații, împărțite în următoarele categorii.

✓ Sisteme de uscate cu plăci pe bază de gips;

✓ Sisteme de fațade ușoare;

✓ Sisteme de protecție la foc și pentru izolare acustică;

✓ Tencuieli și finisaje pe bază de gips;

Technogips Pro pune la dispoziție informații tehnice, precum detalii CAD, metode detaliate de instalare, 
clauze de specificație, manuale de aplicare și asistență tehnică pentru constructori și consultanți. Pentru 
mai multe informații despre aceste produse și sisteme, consultați site-ul nostru sau contactați 
reprezentantul local Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd. 
Adresa biroului
Sofia 1404, 
49B Bulgaria Blvd.,
www.technogipspro.com
sales@technogipspro.com

UTILIZARE

Fabric Roll 0.037 - Vata Minerală Premium este destinată utilizării ca izolație termică și fonică în 
sistemele Technogips Pro:

✓ Pereți despărțitori ușori
✓ Placări

✓ Ghene
✓ Plafoane suspendate

În cazul în care produsul este utilizat în sisteme care separă spații cu diferență de temperatură, se 
recomandă instalarea unei bariere de vapori pe partea cu temperatura mai mare.

Paleții trebuie depozitați în interior, protejați de ploaie, soare și alte condiții meteorologice.
Calitatea produsului este garantată numai atunci când produsul este depozitat și utilizat în mod 
corespunzător.

DEPOZITARE

FABRIC Roll 0.037
Vata Minerală Premium

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil.
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