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DESCRIERE

Vatd minerald ecologica de sticld de noua generatie fabricatd
prin tehnologie speciala. Rulourile oferd o protectie termica
excelenta si acustica de lunga duratd si extrem de rezistenta
la mucegai, ceea ce o face potrivita pentru utilizare atat in
umiditate normala, cat si intensa.
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Pentru aplicare in sistemele de gips-carton de interior
Technogips Pro - pereti despartitori, placari de perete,ghene,
tavane suspendate si pentru izolarea interioara a fatadelor.
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DATE TEHNICE AVANTAJE
v Izolare termica excelentd Ap = 0.034 W/(m.K)
Conductivitate termica, Ap 0.034 W/m.K o .
v Material incombustibil - AT EN13501-1
Clasa de reactie la foc Al o 5 )
v’ Absorbtie si reducere excelenta a sunetului a
Toleranta a grosimii, Ti T1 .
sunetului
o )
Rezistivitate la flux de aer, AFr > 5 kPa.s/m v Usor de taiat si montat
Absorbtie a apei pe termen scurt WS, <1 v Ecologic si inofensiv pentru san&tate

v' Usor de utilizat datorita continutului sdu natural,

fara praf structura, moale si flexibila

DIMENSIUNI SI AMBALARE
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Grosime Ap Rp Latime Lungime Rola / m°/ Pachet / m°/
[mm] W/mK] [Mm2K/W] [mm] [mm] Pachet pachet palet palet
50 0.034 1.47 600 5300 4 12.72 24 305.28
75 0.034 2.21 600 6 600 2 7.92 24 190.08
100 0.034 294 600 5300 2 6.36 24 152.64

*Un pachet este format din 4/2 role de 600/625 mm (Iatimea totald a pachetului este de 1200/1250 mm)

FORMATT
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INFORMATII ADITIONALE

UTILIZARE

Fabric Pro Roll 0.034 - Vata Minerald Premium este destinata utilizarii ca izolatie termica si fonica in
sistemele Technogips Pro:

v’ Pereti despartitori usori v' Ghene
v Placdri v Plafoane suspendate

In cazul in care produsul este utilizat in sisteme care separd spatii cu diferentd de temperatur, se
recomanda instalarea unei bariere de vapori pe partea cu temperatura mai mare.

DEPOZITARE

Paletii trebuie depozitati in interior, protejati de ploaie, soare si alte conditii meteorologice.
Calitatea produsului este garantata numai atunci cand produsul este depozitat si utilizat ih mod
corespunzator.

Technogips Pro oferd o gama larga de produse pentru diferite aplicatii, impartite in urmatoarele categorii.

v’ Sisteme de uscate cu placi pe baza de gips;
v’ Sisteme de fatade usoare;
v’ Sisteme de protectie la foc si pentru izolare acustica;

v Tencuieli si finisaje pe baza de gips;

Technogips Pro pune la dispozitie informatii tehnice, precum detalii CAD, metode detaliate de instalare,
clauze de specificatie, manuale de aplicare si asistenta tehnica pentru constructori si consultanti. Pentru
mai multe informatii despre aceste produse si sisteme, consultati site-ul nostru sau contactati
reprezentantul local Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.
Adresa biroului

Sofia 1404,

49B Bulgaria Blvd.,,
www.technogipspro.com
sales@technogipspro.com

Fo R M ATT Technogips Pro isi rezerva dreptul de a modifica oricare din specificatii fard aviz prealabil.
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