TE DHENAT TEKNIKE =TECHNOGIPSero

Premium Profile Z140 UD 27

Struktura 3D e projektuar posagérisht e celikut rrit kapacitetin e sgj t€ forcés sé
materialit dhe siguron uniformitetin dhe géndrueshmériné gjaté shpimit dhe
fiksimit me vida pér ndértimet e thata.

Ngjyra dalluese gri, dhe veshja e zinkut garanton gé profili t€ jeté tepér
rezistent ndaj korrozionit.

Klasifikimi standart:

Né pérputhje me EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Type: U 27/28/27

Pérparésité:

v' 3D Struktura 3D e projektuar posacgérisht e celikut rrit kapacitetin e saj té forcés sé
materialit dhe siguron uniformitetin dhe géndrueshmériné gjaté shpimit dhe fiksimit me
vida pér ndértimet e thata.

v Aplikim t& shpejté dhe té lehté té njé tavani me njé ose dy nivele.

v Siguron njé bazament t& géndrueshme dhe té sigurt pér instalimin veshjeve t& murit t&
fiksuar me kllapa rregulluese.

v Njé pérbérés | réndésishém i sistemeve té performancés sé larté Technogips Pro pér
mbrojtjen nga zjarri dhe izolimi akustik

v' Uniformitet | garantuar | veshjes Zink

v’ Peshé e lehté me fortési té madhe

Té dhéna teknike:

D
Karakteristikat teknike 44

Trashé&sia e metalit 0.6 mm
Reagimi ndaj zjarrit Al A C
Qéllimi | veshjes me Zink 7140

Forca e rendimentit Rr, N/mm? 140 +——F

Produkti Dimensionet A/B/C Trashésia
Premium Profile 2140 UD 27 27/60/27 mm 0.6 mMm 301 40m

Paketimi dhe Rugijtja:

Produkti Trashésia ~ Gjatésia Profile / tufé Profile/pako
Premium Profile 2140 UD 27 0.6 mm 3.0] 40m | 16 pcs 192 pcs

Lagéshtia dhe kushtet e tjera atmosferike mund té& cojné né formimin e njollave t€ bardha té oksiduara
né sipérfaget e profileve. Eshté e késhillueshme gé t& ndigni né ményré rigoroze udhézimet e rugijties té
pérshkruara se si ta ruani produktin né ményré té sigurt:
v' Store Ruhet né njé zone té thaté, t& mbuluar dhe té ajrosur
v N& rastin e ekspozimit t& zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), KUTITE & jené
pozicionuar né njé kénd té vogél gé uji i mbledhur té kullojé.

Rekomandime té sigurisé:

v' Produkti nuk klasifikohet si | rrezikshém
v’ Pérdorimi | dorezave té& sigurisé késhillohet fugimisht kur punoni me kété produkt, pér té
parandaluar ¢do rrezik.

Technogips Pro rezervon té drejtén pér té ndryshuar ndonjé nga specifikimet dhe té dhénat teknike té pérmendura né Fletét e té
Dhénave Teknike sipas gjykimit té tij t& vetém pa njoftim paraprak. 20230
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