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Nastavak za CD profil 
 

Opis proizvoda:  

Nastavak za CD profil obezbeđuje uzdužno nastavljanje CD 60 

profila prilikom izvođenja spučtenog plafona. 

Cink premaz sive boje osigurava otpornost na koroziju. 

 

Debljina metala: 0.5 mm 

 

Klasifikacija i dimenzije:  

 

U skladu sa EN 13964:2014 

 

Prednosti: 

 

✓ Zaobljenje ivice za lakše spajanje CD profila 

✓ Fleksibilni podupirači za lakšu instalaciju u CD profilima 

✓ Ne blokira preklapanje sa CD produžetkom 

 

Tehnički podaci:  

 

Osnovne karakteristike: Svojstva: 
Debljina metala 0.5 mm  

Reakcije na požar A1 

Nivo zaštite od korozije Klas B 
 

Pakovanje i skladištenje: 

 

✓ 100 kom. u kutiji. Pakovane u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro  

✓ Čuvati na zatvorenom i provetrenom mestu 
 

Uputstvo za sigurnu upotrebu:  

 

✓ Proizvod nije klasifikovan kao opasan. 

✓ Preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se 

sprečio rizik od posekotina i povreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim podacima po 

sopstvenom nahođenju bez predhodne najave.                                                                                              2023© 


