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Piesa ancorare CD

Descriere:

Piesa ancorare CD 60 Technogips Pro este ideald pentru fixarea
structurii secundare de cea principald la plafoanele de gips-
carton cu structura dubla.

Stratul de zinc de culoare gri asigurd proftectie impotriva
coroziunii.

Grosime: 0.8 mm

Clasificare:

In concordantd cu EN 13964:2014 c €

Avantaje:

v Capacitate sporitd datoritad grosimii tablei - 0.8 mm

v' Usor de fixat datoritd umerilor ce se pot indoi

v Ideald pentru fixarea profilelor Technogips Pro Premium CD 60
v' Usor de instalat

Caracteristici tehnice:

Parametru:

Grosime 0.8 mMm
Clasa de reactie la foc Al
Clasa de coroziune B
Recomandatd pentru o fortd de 0.25 kN
Forta maximda admisd 0.43 kN

Ambalare si depozitare:

v' Ambalate in cutii marcate Technogips Pro a cate 100 buc.
v Se depoziteazd in locuri uscate, ventilate si ferite de soare

Siguranta:

v" Produsul nu este nociv
v' Se utilizeazd ochelari de protectie, mascd si manusi pentru a preveni tdierea, ranirea
sau inhalarea prafului
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