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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

№ CPR 022576 TG MP 4-2-000 
 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

Profilo rinforzato Premium UA 50 / 2.00 mm Technogips Pro 
Profilo rinforzato Premium UA 75 / 2.00 mm Technogips Pro 
Profilo rinforzato Premium UA 100 / 2.00 mm Technogips Pro 
Staffa per UA 50 Profile Technogips Pro 
Staffa per UA 75 Profile Technogips Pro 
Staffa per UA 100 Profile Technogips Pro 
  

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: 
L’identificazione del prodotto, la data di fabbricazione sono indicati sulla confezione 

 
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come 

previsto dal fabbricante: Profilati per l'uso nelle costruzioni 

 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante: Marchio: 

Technogips Pro | Formatt Building Products Ltd., Indirizzo di contatto: 49B Bulgaria Blvd., Sofia 1404, Bulgaria 

 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non 

applicabile  
 
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 

all'allegato V: Sistema 4 

 
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di 

8. applicazione di una norma armonizzata: Il produttore ha effettuato una prova iniziale del tipo in conformità alla norma 

EN 14195:2015. Il produttore è certificato ISO 9001:2015 e ha implementato un sistema di controllo interno della 

produzione. 

 
9. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata 

una valutazione tecnica europea: Non applicabile  
 

10. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 

Spessore della lamiera di acciaio 2.00 mm 

EN 14195:2015 
 

Reazione al fuoco A1 

Classe di rivestimento di zinco min Z100 

Tensione di snervamento Rr, N/mm² 140 

 
11. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

Firmato a nome e per conto di: 

 
 
 
 
 

 

                                                                             
 

 
 
 

 
 
 
Sofia, Bulgaria | Datа: 01.07.2023 

 


