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Bandaz traka od staklenih viakana

Opis proizvoda:

Bandaz fraka od staklenih vlakana za pouzdano badaziranje
spojeva gips kartonskih ploca primenom mase za fugovanje FUGA i
FUGA HYDRO.

Prednosti:

v' Posebno za vlazne prostorije — visoka otpornost na viagu i bud zbog
nedostatka organskog sadrzaja

v' Element sistemskih reSenja za zastitu od pozara TexHormnc Mpo

v" Hemijski netoksiCan i inertan proizvod

v Ravnomerna debljina na Citavoj duZini valjka

Tehnic¢ki podaci:

Osnovne karakteristike: Svojstva:

Sirina 50 mm
DuZina 25m
Reakcije na pozar F

Pakovanje i skladistenje:

v’ 26 kom. u kutiji. Pakovane u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro
v Cuvati na suvom, zatvorenom, i provetrenom mestu

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

v' Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
v' Preporucuje se koris¢enje zastitnin rukavica prilikom upotrebe proizvoda kako bi se
sprecio rizik od svrbeza na koZi i kontakta sa ocima.

Tim Technogips Pro ima pravo na promenu bilo koje specifikacije navedenu u tehnickim podacima po
sopstvenom nahodenju bez predhodne najave. 2024©
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